Grupa wiekowa: 3-14 |at

Maksymalna wysokosé

swobod negou pad ku: 0,98 m

Wymiary urzadzenia

408 x0,86x2,62m
(dlh. x szer. x wys.) : !

Wymiary powierzchni

zderzenia (di. x szer.) 7,58 x 3,66 m

Opis techniczny

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.

Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, ufatwiajace montaz.

Wymiary urzadzenia




Wymiary powierzchni zderzenia

7572

3655

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

Darn, gleba

Kora—ziarno 20 do 80 mm, grubosc¢ min. 200mm
Wiory —ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm
Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos$¢ min. 200mm
Zwir—ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgea powinna by¢ wykonana na calej powierzchni zderzenia.




