SST B.09.00.00
NAWIERZCHNIE BITUMICZNO-ASFALTOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni mineralno -bitumicznej asfaltowe;.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i robo6t niekubaturowych..
= wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (gr.5 cm) na placu
rekreacyjnym.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami koordynatora i inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Plac rekreacyjny
= podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7cm
= warstwa Scieralna mieszanka mineralno -bitumiczna asfaltowa gr. Scm

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu, robotami niekubaturowymi oraz wykonanie nawierzchni z
asfaltu, moga by¢ wykonywane rg¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknac
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przvgotowawcze
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robéot budowlanych.
5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i robotami niekubaturowymi.

5.2.1. Zagospodarowanie terenu,

5.2.2 Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni placu o wymiarach 10m x 18m

z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych:

= wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 12cm,

= wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego grubosci 15¢m,

= wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm

= wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych grubosci Scm,

5.3.1 Wbudowanie mieszanki

5.3.1.1. Warunki atmosferyczne
Nie dopuszcza si¢ uktadania asfaltu lanego podczas opadow atmosferycznych Asfalt twardolany nie
moze by¢ uktadany w temperaturze otoczenia nizszej niz 0° C.

5.3.1.2 Przygotowanie podloza

Podtoze powinno posiada¢ projektowany profil, a powierzchnia jego musi by¢ sucha i doktadnie
oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, bloto, kurz, rozlane paliwo, itp.). Do usuwania
zanieczyszczen nalezy stosowac szczotki mechaniczne i r¢czne oraz sprzet pneumatyczny ( dmuchawy ,
odkurzacze itp.).

Podloze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem asfaltowym przed utozeniem na nim warstwy asfaltu



twardolanego.
5.3.1.3. Wykonanie warstwy z asfaltu twardolanego

Mieszanke asfaltu twardolanego nalezy wbudowa¢ w sposob mechaniczny, przy uzyciu uktadarki.
Uktadanie reczne jest dopuszezalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest mozliwe wbudowanie jej przy
pomocy uktadarki.

Uktadanie mieszanki musi odbywaé si¢ w sposob ciagly, bez przestojow, z jednostajna predkoscia.
Temperatura wytwarzania mieszanki asfaltu twardolanego powinna by¢ zgodna z podana przez
producenta polimeroasfaltu:

Temperatura wbudowywania asfaltu twardolanego nie powinna przekracza¢ 250°C.

Ztacze podluzne nalezy doktadnie zatrze¢, aby otrzymacé réwna powierzchni¢. W razie potrzeby do
rozgrzania krawedzi mozna stosowac promienniki podczerwieni.

Ztacze robocze powinno by¢ rowne, a powierzchnia krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem,
bitumiczna masa zalewowa lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposdb
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez koordynatora. Tasmy oraz bitumiczna
masa zalewowa musza posiada¢ aktualna aprobatg techniczna.

Jesli na warstwie asfaltu twardolanego ma by¢ ulozona warstwa Scieralna z SMA, to warstwa asfaltu
twardolanego powinna by¢ podczas jej uktadania uszorstniona grysem 2/5 mm lub 5/8 mm w ilosci 2 do 3
kg/m . Nawierzchni¢ mozna odda¢ do eksploatacji po jej ostygnigciu do temperatury otoczenia.

6. Kontrola jakos$ci robot ( nawierzchnia asfaltowa)

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od okresu przygotowawczego (badania
zgromadzonych materiatow) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), az do
badan koncowych (jako$¢ wykonanej nawierzchni).

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z dopuszczalng tolerancja.
Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.2. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach 7cmx7cmx7cm wg DIN
199 .czgs¢ 13

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

6.4.2. Rowno$¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy mierzone wg BN-68{8931-04 lub metoda réwnowazna nie powinny by¢
wigksze od 4 mm.
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierownos$ci nie moga przekraczac 5
mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja:1: 0,5 %.

6.4.4. Rz¢dne niwelety
Niweleta utozonej warstwy powinna by¢ zgodna z rysunkami. Tolerancja dla niwelety wynosi 1: 10mm.



6.4.5. Grubos$¢é warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa z tolerancja + - 10%.

6.4.6. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 5 cm.

6.4.7. Z}acza podluzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacz podluznych i poprzecznych polega na ogledzinach
zewngtrznych. Ztacza powinny by ¢ dobrze zwiazane i zatarte.

6.4.8. Obramowanie warstwy
Sprawdzenie wykonuje sig¢ przez oglgdziny i pomiar przymiarem z podziatka milimetrowa. Przy
opornikach drogowych nawierzchnia powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad powierzchnig i by¢
réwno obcicta.

6.4.9. Stan zewnetrzny nawierzchni

Wyglad warstwy powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i wykruszen.

6.5. Odbidr robot

6.5.1. Ogolne zasady odbioru robot ,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze Specyfikacja, jezeli ich jako$¢ i ilo$¢ jest zgodna ze
Specyfikacja i poleceniami koordynatora.
Zasady odbioru robot zostaty ujete w Specyfikacji "Wymagania ogélne". W przypadku
stwierdzenia usterek, Koordynator ustali zakres wykonania robot poprawkowych, ktére Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z koordynatorem i inspektorem nadzoru.

7. Zakres rzeczowy robot przy ukladaniu asfaltu
Do zakresu rzeczowego robot opisanych niniejsza Specyfikacja nalezy :
opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robdt oraz uzyskanie zgody koordynatora i
inspektora nadzoru,
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robot,
= zakup materiatow,
= opracowanie recepty laboratoryjnejr
= przygotowanie miejsca ulozenia asfaltu twardoianego
= wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Koordynatora recepty laboratoryjnejr
= transport mieszanki do miejsca wbudowaniar
= mechaniczne lub r¢czne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowana gruboscia niweleta. i
spadkami poprzecznymi, zaggszczenier obcigeie i posmarowanie krawedzi,
= przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnychr
= oczyszczenie miejsca prac

8. Kontrola jakosci
8.1 Roboty ziemne wg SST B.01.00.00
8.2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumiczne
=  wgpkt. 6
9. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
= nawierzchnie -m?
10. Odbior robét
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

11. Podstawa ptatnosci
Wg zapisow zawartych w Ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robot

12. Przepisy zwigzane.

PN~EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196~1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoSci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wiazania i stato$ci objgtosci.



PN-EN 196~6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

BN~ 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN~85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy-

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych,

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do uktadania. Specyfikacja z dostosowaniem do warunkéw
polskich,

PN-EN 12607 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odpornosci na twardnienie pod wpltywem ciepta i
powietrza RTFOT .

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury migknienia.Metoda Pierscien i Kula.
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury tamliwosci metoda Frassa.



