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RZUT PARTERU-C.O. SKALA 1:50
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RZUT PARTERU-INSTALACJE KANALIZACYJNE SKALA 1:50

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
O MOCY 2000W

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
O MOCY 1500W

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
O MOCY 750W

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
ŁAZIENKOWY O MOCY 450W

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
ŁAZIENKOWY O MOCY 450W
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RZUT PARTERU-INSTALACJE WODOCIĄGOWE SKALA 1:50

RURY STALOWE ZE SZWEM
O20 MB. 2,00
RURY STALOWE ZE SZWEM
O20 MB. 13,00

OZNACZENIA

PRZEWODY ZASILANIA I POWROTU
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
PROWADZONEJ W BRUZDZIE-IZOLOWANEstudnia wodomierzowa DN80 H=2000 mm

wodomierz zewnętrzny DN40

O20 L=700O40 L=350
O20 L=115

O20 L=170
O20 L=26

O20 L=170

O20 L=85

O20 L=40

O20 L=110

RURY STALOWE ZE SZWEM
O40 MB. 3,50


