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Lp Kod Opis Jm [ 18T iiosé robot
1 2 3 4 5 6
1]45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |
CPV
1.1|KNR 2-01 =——Pomiary-prey-wykopach-fundamentowych,teren-pagorkowaty. m3 67200 =
0122-0200
B.01.00.00
6%8*1,4 m3 67,200
1.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z m2 53,980
0125-0200 darnig.Grubos¢ warstwy do 15 cm.
B.01.00.00
6,2*8,2+3,14*1"2 m2 53,980
1.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z transportem m3 6,860
0205-0300 urobku samochodami samowytadowczymi na odi.do 1 km. Grunt kategorii -1l
B.01.00.00 (B.l.nr 8/96)
0,7*0,7*1,4*10 m3 6,860
1.4|KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 53,980
0103-0100 nawierzchni. Kategoria gruntu I-1l
B.01.00.00
6,2*8,2+3,14*112 m2 53,980
1.5|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 53,980
0114-0100 zageszczeniu 20 cm
B.01.00.00
6,2*8,2+3,14*142 m2 53,980
1.6|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja| m2 45,500
0607-0100 pozioma podposadzkowa.
B.01.00.00
(6*8)-(0,5*0,5*10) m2 45,500
2|45262210-6 Fundamentowanie |
CPV
2.1|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku. m3 0,490
1101-0702
B.01.00.00
0,1*0,7*0,7*10 m3 0,490
2.2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwykiego z kruszywa m3 0,490
1101-0100 naturalnego
B.03.00.00
0,1*0,7*0,7*10 m3 0,490
2.3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3. m3 3,250
0203-0100
B.03.00.00
0,5*0,5*1,3*10 m3 3,250
2.4|KNR 2-02 Montaz kotw do mocowania stupkéw drewnianych szt, 10,000
1219-0300
analogia
B.02.00.00
10 szt. 10,000
3]Y032-6 Konstrukcje drewniane
CPV
3.1|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o dtugosci ponad 2 m,przekrdj m3 0,794
0407-0600 poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
B.04.00.00
0,16*0,16*3,1*10 m3 0,794
3.2|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gérne i ptatwie,o dtugosci ponad | m3 0,864
0406-0600 3 m,przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2,
B.04.00.00
0,16*0,18*9,56*2+0,16*0,18*5,5*2 m3 0,864
3.3|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i zastrzaly,przekroj poprzeczny | m3 0,768
0408-0100 drewna do 180 cm2,
B.04.00.00
0,16*0,16*1,5*16+0,16*0,16*1,5%4 m3 0,768
3.4|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykte o dtugoéci do 4,5 m3 1,295
0408-0300 m,przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2.
B.04.00.00
0,08*0,16*4,6*22 m3 1,295
3.5|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej kleszcze,przekréj poprzeczny drewna | m3 0,672
0408-0200 do 180 cm2.
B.04.00.00
0,06*0,16*3,5*20 m3 0,672

2 SeKo Prix 8114



Hosci

Lp Kod , Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.6|/KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice,przekroj poprzeczny m3 0,373
0409-0600 drewna do 180 cm2.
B.04.00.00
0,025*0,25%9,1*2+0,025*10,35 m3 0,373
3.7|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 77,350
0410-0100
B.04.00.00
9.1%4,25%2 m2 77,350
3.8|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie m2 77,350
0410-0300 tat 16 cm do 24 cm.
B.04.00.00
77,35 m2 77,350
3.9|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy balustrady o dtugosci do 2 m3 0,320
0407-0300 m,przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2.
B.04.00.00
0,1*0,1*1*32 m3 0,320
3.10{KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy balustrad,o dtugosci do 3 m3 0,864
0406-0300 m,przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2.
B.04.00.00
0,1*0,1*1,2*32+0,1*0,1*1,5*32 m3 0,864
3.11|KNR 2-02 Montaz pochwytu balustrady m3 0,148
0409-0600
analogia
B.04.00.00
0,032*0,25*18,5 m3 0,148
4145261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV
4.1|KNR 2-02 Jednowarstwowe pokrycie dachow na podtozu drewnianym,membrang dachowg | m2 77,350
0501-0100
analogia
B.05.00.00
0.1%4,25%2 m2 77,350
4.2|KNR-1 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach powlekang poliestrem. m2 77,350
0519-0100
B.05.00.00
77,35 m2 77,350
4.3|KNR-I 0-15 Ulozenie gasiorow z blachy ttoczonej powlekanej.Gasiory uktadane na dachu m 9,100
0521-0100 krytym blachodachéwka o szerokosci modutu fali do 18,33 cm
B.05.00.00
9,1 m 9,100
4 4|KNR 2-02 Roézne obrdbki z blachy powlekanej,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w m2 15,900
0506-0201 rozwinigciu ponad 25 cm.
B.05.00.00
0,5*9,1*2+0,4*4,25*4 m2 15,900
4.5|KNR-K 05 Montaz rynien dachowych o $rednicy 125mm m 18,200
0301-0200
B.05.00.00
9,1*2 m 18,200
4.6|KNR-K 05 Montaz lei spustowych szt. 2,000
0301-0600
B.05.00.00
2 szt 2,000
4.7|KNR-K 05 Montaz akcesoriow rur spustowych - kolanko szt 6,000
0302-0300
B.05.00.00
3*2 szt. 6,000
4.8|KNR-K 05 Montaz rur spustowych o Srednicy 120mm m 7,000
0302-0200
B.05.00.00
(1,3+1,9+0,3)*2 m 7,000
5]45233140-2 Utozenie kostki betonowej barwionej
CPV
5.1|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m 34,280
0407-0500 wypetnieniem spoin zaprawg cementowq,
B.06.00.00
6*2+8*2+2*3,14*1 m 34,280
5.2|KNR-I 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu:40,na podsypce | m2 51,140
0321-0100 cementowo-piaskowej grubosci 80 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
B.06.00.00
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6*8+3,14*142 m2 51,140
5.3|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2 39,360
0510-0100
B.01.00.00
6%1,2*2+10,4*1,2*2 m2 39,360
6{45400000-1 Elementy wyposazenia | male]j architektury
CPV
6.1 |kalkulacja wiasna TProstaw=+ montaz kompletu mebli drewnianych impegnowanych z bali gr. 40mm, kpl. 4,000
B.07.00.00 tawa 80x200cm, 2 tawki 40x200cm z oparciem
4 kpl. 4,000
6.2(kalkulacja wlasna PBestewe~ montaz tawek parkowych, prefebrykaty betonowo - drewniane kpl. 2,000
B.07.00.00
2 kpl. 2,000
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