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Kod Opis Jm skltlgj::\lne llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1]45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne :
CPV
FrHHNR-2-04 Pomiary-przy-wykopach-fundamentewyeh-teren-pagérkowaly. m3 687,200
0122-0200
B.01.00.00
6*8*1,4 m3 67,200
1.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z m2 53,980
0125-0200 darnia.Grubo$¢ warstwy do 15 cm.
B.01.00.00
6,2*8,2+3,14*12 m2 53,980
1.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z transportem | m3 6,860
0205-0300 urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii |-1!
B.01.00.00 (B.l.nr 8/96)
0,7%0,7*1,4*10 m3 6,860
1.4|KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 53,980
0103-0100 nawierzchni. Kategoria gruntu [
B.01.00.00
6,2*8,2+3,14*12 m2 53,980
1.5|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$ ¢ warstwy po m2 53,980
0114-0100 zageszczeniu 20 cm
B.01.00.00
6,2%8,2+3,14*112 m2 53,980
1.6|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja| m2 45,500
0607-0100 pozioma podposadzkowa.
B.01.00.00
(6*8)-(0,5*0,5*10) m2 45,500
1.7|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3 5,103
0212-0100 cm
B.01.00.00
6,3*5,4*0,15 m3 5,103
1.8|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomoca spycharek.Grubosé m2 145,980
0126-0100 warstwy do 15 cm.
B.01.00.00
(10*18)-(6,3*5,4) m2 145,980
1.9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 180,000
0101-0100 Giebokosé 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
B.01.00.00
10*18 m2 180,000
1.10(KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria m 56,000
0401-0100 gruntu I-11
B.01.00.00
2*10+2*18 m 56,000
1.11|KNR 2-31 t.awy betonowe z oporem pod krawezniki m3 0,700
0402-0400
B.06.00.00
(0,05*0,15+0,05"0,1)*(10+10+18+18) m3 0,700
1.12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m 56,000
0407-0500 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
B.06.00.00
2*10+2*18 m 56,000
1.13|KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne m2 180,000
0103-0100 nawierzchni. Kategoria gruntu I-11
B.01.00.00
10*18 m2 180,000
1.14|KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzetem m2 180,000
0111-0100 mechanicznym rolniczym. Grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
B.07.00.00
10*18 m2 180,000
1.15|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa doina. Grubos¢ warstwy po m2 180,000
0114-0500 zageszczeniu 15 cm
B.08.00.00
10*18 m2 180,000
2|45262210-6 Fundamentowanie
CPV
2.1|KNR 2-02 Podktady na podfozu gruntowym z ubitych materiatow,z piasku. m3 0,490
1101-0702
B.01.00.00
0,1%0,7*0,7*10 m3 0,490
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Lp Kod 0p|s. Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwykiego z kruszywa m3 0,490
1101-0100 naturalnego
B.03.00.00
0,1*0,7*0,7*10 m3 0,490
2.3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3. m3 3,250
0203-0100
B.03.00.00
0,5*0,5*1,3*10 m3 3,250
2.4|KNR 2-02 Montaz kotw do mocowania stupkow drewnianych szt. 10,000
1219-0300
analogia
B.02.00.00
10 szt. 10,000
3|Y032-6 Konstrukcje drewniane
CPV
3.1|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o dtugo$ci ponad 2 m,przekréj m3 0,794
0407-0600 poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
B.04.00.00
0,16*0,16*3,1*10 m3 0,794
3.2|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gérne i ptatwie,o dtugosci ponad | m3 0,864
0406-0600 3 m,przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
B.04.00.00
0,16*0,18*9,5*2+0,16*0,18*5,5*2 m3 0,864
3.3|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i zastrzaty,przekrdj poprzeczny | m3 0,768
0408-0100 drewna do 180 cm2.
B.04.00.00
0,16*0,16*1,5*16+0,16*0,16*1,5*4 m3 0,768
3.4|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykle o dlugosci do 4,5 m3 1,295
0408-0300 m,przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2.
B.04.00.00
0,08*0,16%4,6*22 m3 1,295
3.5|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej kleszcze,przekrdj poprzeczny drewna | m3 0,672
0408-0200 do 180 cm2.
B.04.00.00
0,06*0,16*3,5*20 m3 0,672
3.6|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice,przekréj poprzeczny m3 0,373
0409-0600 drewna do 180 cm2.
B.04.00.00
0,025*0,25*9,1*2+0,025*10,35 m3 0,373
3.7|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 77,350
0410-0100
B.04.00.00
9,1%4,25*2 m2 77,350
3.8|KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie m2 77,350
0410-0300 tat 16 cm do 24 cm.
B.04.00.00
77,35 m2 77,350
3.9|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy balustrady o dtugo$ci do 2 m3 0,320
0407-0300 m,przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2.
B.04.00.00
0,1*0,1*1*32 m3 0,320
3.10{KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy balustrad,o diugosci do 3 m3 0,864
0406-0300 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
B.04.00.00
0,1*0,1*1,2*32+0,1*0,1*1,5*32 m3 0,364
3.11{KNR 2-02 Montaz pochwytu balustrady m3 0,148
0409-0600
analogia
B.04.00.00
0,032*0,25*18,5 m3 0,148
4145261210-9 Wykanywanie pokry¢ dachowych
CPV
4.1]KNR 2-02 Jednowarstwowe pokrycie dachdw na podtozu drewnianym ,membrang dachowg | m2 77,350
0501-0100
analogia
B.05.00.00
9,1%4,25*2 m2 77,350
4.2|KNR-1 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach powlekang poliestrem, m2 77,350
0519-0100
B.05.00.00
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77,35 m2 77,350
4.3|KNR-I 0-15 Ulozenie gasiorow z blachy tloczonej powlekanej.Gasiory uktadane na dachu m 9,100
0521-0100 krytym blachodachéwka o szerokosci modutu fali do 18,33 cm
B.05.00.00
9,1 m 9,100
4 4|KNR 2-02 Roézne obrobki z blachy powlekanej,grubosci 0,55 mm przy szeroko$ci w m2 15,900
0506-0201 rozwinigciu ponad 25 cm.
B.05.00.00
0,5*9,1%2+0,4*4,25"4 m2 15,900
4 5|KNR-K 05 Montaz rynien dachowych o $rednicy 125mm m 18,200
0301-0200
B.05.00.00
9,1*2 m 18,200
4.6/ KNR-K 05 Montaz lei spustowych szt. 2,000
0301-0600
B.05.00.00
2 szt. 2,000
4.7|KNR-K 05 Montaz akcesoriow rur spustowych - kolanko szt. 6,000
0302-0300
B.05.00.00
3*2 szt. 6,000
4.8|KNR-K 05 Montaz rur spustowych o érednicy 120mm m 7,000
0302-0200
B.05.00.00
(1,3+1,9+0,3)*2 m 7,000
5]45233140-2 Nawierzchnie z kostki i asfaltu
CPV
5.1|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych. Mieszanki| m2 180,000
0110-0100 o lepiszczu asfaltowym. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
B.09.00.00
10*18 m2 180,000
5.2|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych. Mieszanki| m2 180,000
0110-0200 0 lepiszczu asfaltowym. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
B.09.00.00
10*18 m2 180,000
5.3|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna, mieszanka m2 180,000
0314-0100 grysowa. Grubo$¢ warstwy 2 cm
B.09.00.00
10%18 m2 180,000
5.4|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna, mieszanka m2 180,000
0314-0200 grysowa. Grubosc warstwy - za kazdy dalszy 1 cm
B.09.00.00
10*18 m2 180,000
5.5[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z | m 34,280
0407-0500 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
B.06.00.00
6*2+8*2+2*3,14*1 m 34,280
5.6|KNR-I 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu:40,na podsypce | m2 51,140
0321-0100 cementowo-piaskowej grubosci 80 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
B.06.00.00
6*8+3,14*112 m2 51,140
5.7|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m2 39,360
0510-0100
B.01.00.00
6%1,2*2+10,4*1,2*2 m2 39,360
6]45400000-1 Elementy wyposazenia i matej architektury
CPV
6.1|kalkulacja wtasna ¢Bostawe-+montaz kompletu mebli drewnianych impegnowanych z bali gr. 40mm,| kpl. 4,000
tawa 80x200cm, 2 tawki 40x200cm z oparciem
4 kpl. 4,000
6.2|kalkulacja wtasna -rBesteweas montaz grila, betonowy, prefabrykowany, okragty kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
6.3|kalkulacja wtasna [Bostawa+ montaz tawek parkowych, prefebrykaty betonowo - drewniane kpl. 2,000
2 kpl. 2,000
6.4 kalkulacja wtasna—Bostawa< montaz kompletu - kosz do koszykdwki, konstrukcja metalowa kpl. 1,000
ocynkowana
1 kpl. 1,000
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