Uslugi Projektowo — Doradcze,

Zarzadzanie Nieruchomosciami Leszek Zajkowski

19-500 Goldap
ul. Paderewskiego 32a
tel. 087-6153715

Obiekt Zagospodarowanie terenu pod infrastrukture turystyczna i
rekreacyjna w Babkach, kategoria obiektu VIII

Stadium | Projekt budowlany

Branza Architektura, konstrukcja

Inwestor |Gmina Goldap Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap

Adres m. Babki, gm. Goldap, dz. nr geod. 146/117 obre¢b Pogorzel

DANE LICZBOWE (wiata)

Powierzchnia zabudowy 48,00 m’

Powierzchnia uzytkowa 38,65 m’

Kubatura 213,51 m’

Powierzchnia dziatki - ha

Powierzchnia catkowita 48,00 m’

Autorzy opracowania

Branza Nazwisko 1 imig Nr uprawnien Data i podpis
budowlanych

Architektura |inz. Wladystaw Zajkowski |Bt-419/73 2016.10.
SUW-108/77

Asystent — | mgr inz. Leszek Zajkowski | SUW-51/98 2016.10.

projektanta

architektury

Konstrukcja |mgr inz. Leszek Zajkowski | SUW-51/98 2016.10.

Asystent — | inz. Szymon Bondzio - 2016.10.

projektanta

konstrukcji
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Zawartos¢ opracowania

Strona tytulowa

Opis

Oswiadczenie projektanta
Informacja BIOZ

Kserokopie dokumentow

Projekt zagospodarowania terenu

1:500

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny:

a) rzut fundamentow

b) rzut przyziemia

¢) rzut dachu

d) rzut wi¢zby dachowej
e) przekroj A-A

f) przekroj B-B

g) wykaz drewna

h) elewacje szt. 4

i) rysunki konstrukcyjne

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

1:50
1:20



II.

OPIS

Dane ogdlne.

1.

el

AN

Podstawa opracowania:

a) zlecenie inwestora;

b) uzgodnienia z inwestorem;

c) decyzja o warunkach zabudowy wydana przez
Burmistrza Gotdapi;

. Obiekt: zagospodarowanie terenu pod infrastrukture

turystyczna i rekreacyjna w Babkach.

Adres: m. Babki, gm. Goldap, dz. nr geod. 146/117.

Inwestor: Gmina Goldap Plac Zwycigstwa 14,

19-500 Gotdap.

Stadium: Projekt budowlany

Branza: architektura, konstrukcja.

Opracowal:

a) Architektura — inz. Wladystaw Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap, ul. Paderewskiego 32.

b) Asystent projektanta architektury — mgr inz. Leszek
Zajkowski, zam. 19-500 Goldap, ul. Paderewskiego
32a.

c) Konstrukcja — mgr inz. Leszek Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap, ul. Paderewskiego 32a.

d) Asystent projektanta konstrukcji — inz. Szymon
Bondzio, zam. 19-500 Gotdap ul. Brzozowa 3.

Charakterystyka obiektu - wiata parterowa o

konstrukcji  drewnianej —  szkieletowej, dach

dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 35°.

Dane liczbowe:

a) Powierzchnia zabudowy 48,00m”.
b) Kubatura 213,510,
c) Powierzchnia uzytkowa 38,65m’.
d) Powierzchnia catkowita 48,00m’.

Opis zagospodarowania terenu.

1.

Lokalizacja — obiekt zlokalizowany jest na dziatce o
nr geod. 146/117 w miejscowosci Babki, gm. Gotdap
na terenie rekreacyjnym wsi.

. Opis istniejgcej zabudowy w obre¢bie dzialki:

a) plac zabaw;
b) boisko trawiaste;

. Uzbrojenie terenu.

a) sie¢ wodociggowa;
b) sie¢ elektryczna;



I11.

c) sie¢ telekomunikacyjna;

Wplyw obiektu na srodowisko naturalne.

Obiekt nie wptywa ujemnie na Srodowisko naturalne.
Obiekt nie jest zaliczany do kategorii mogacych
znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko naturalne.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji.
Projektowana wiata nie oddziatywuje na dziatki
sasiednie, gdyz jej obszar oddziatywania miesci si¢ w
granicach dzialki na ktorej zostata zaprojektowana.

Opis konstrukcyino — materialowy.

1.

Fundamenty — stopy zelbetowe o wymiarach
50x50cm, wylewane z betonu C16/20, kotwy stalowe
020mm, posadowienie 1,40m ponizej terenu — wg. rys.
konstrukcyjnych.

UWAGA!!!

Jezeli w trakcie wykopow stwierdzi si¢ grunty
nienosne niezwlocznie zawiadomic¢ projektanta.
Szkielet — konstrukcja drewniana, drewno iglaste C27
zabezpieczone przed palnoscia 1 grzybami, stupy
16x16, belki 16x18, balustrada drewniana z belek
10x10, gérna czgs¢ deska strugana gr. 32mm.

. Dach — konstrukcja drewniana krokwiowo — jetkowa,

drewno  iglaste  klasy C27  impregnowane
ognioochronnie 1  grzyboochronnie, = wymiary
elementow opisano na rzucie wigzby dachowe;.
Pokrycie blacho dachowka na pelnym deskowaniu z
desek impregnowanych gr. 2,5cm, membranie
dachowej 1 fatach 5x4cm, obrobki blacharskie z blachy
lakierowanej lub powlekane; w kolorze pokrycia,
rynny 1 rury spustowe PCV w kolorze pokrycia.
Szczyty z desek struganych gr. 25mm.
Posadzki — kostka betonowa POLBRUK gr. 6cm na
podsypce piaskowo — cementowej 1:3 gr. 8cm, izolacja
z foli budowlanej czarnej, ubity piasek gr. 25cm.
Inne ustalenia:
a) Przed przystapieniem do wykonawstwa robot

nalezy:

- Uzyskac¢ pozwolenie na budowg.

- Wyznaczy¢ kierownika budowy.

-Zglosi¢ zamiar rozpoczecia robdt do Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olecku.

- Zalozy¢ dziennik budowy.



b) Watpliwosci rozstrzyga¢ przy udziale autora
niniejszego opracowania.

c) Przy robotach zachowaé przepisy BHP, roboty
ziemne prowadzi¢ recznie, zwrdci¢ szczegodlng
uwage aby nie uszkodzi¢ sieci podziemnych.

d) Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

e) Na wbudowane materialy obowiazuja $wiadectwa
bezpieczenstwa 1 atesty.

f) Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany zagospodarowania terenu
pod infrastruktur¢ turystyczna 1 rekreacyjna w Babkach, gm.
Gotdap na dz. nr geod. 146/117 zostat opracowany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami 1 wiedza techniczna.

Gotdap m-c pazdziernik 2016 rok

Branza:
Architektura — inz. Wladystaw Zajkowski

Asystent — architektura
Konstrukcja — mgr inz. Leszek Zajkowski

Asystent projektanta
konstrukcji — inz. Szymon Bondzio



INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: zagospodarowanie terenu pod

infrastruktur¢ turystyczng i rekreacyjng.

Adres: m. Babki, gm. Goldap, dz. nr geod.
146/117.

Inwestor: Gmina Goldap Plac Zwycigstwa
14, 19-500 Goldap.

Opracowal: mgr inz. Leszek Zajkowski,

zam. Goldap ul. Paderewskiego 32a.

Goldap m-c pazdziernik 2016r.
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Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt architektoniczno — budowlany.

Przepisy prawa.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji  dotyczace]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12 poz.
1126).

2. RMBIPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych 1 rozbiorkowych (Dz. U. Nr
13 poz. 93).

3. RMPiPS z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

4. RMPiPS z dnia 8 luty 1994 roku w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm i1 norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 37 poz. 138).

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji robot.

Wygrodzenie i oznakowanie terenu.

Niwelacja 1 uksztattowanie terenu.

Wytyczenie obiektu w terenie.

Wykonanie rob6t ziemnych.

Wykonanie stop fundamentowych.

Wykonanie szkieletu drewnianego.

Wykonanie konstrukcji dachu.

Pokrycie dachu.

Wykonanie obrobek.

0.Montaz rynien i rur spustowych.

1.Wykonanie posadzek.

12.Roboty wykonczeniowe itp..

1

3.Uporzadkowanie terenu budowy.

14.Urzadzenie trawnikéw, posadzenie kwiatow, krzewow

1

IV.

1 drzew.
5.Zgloszenie obiektu do odbioru.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obre¢bie
budowy — plac zabaw, boisko trawiaste.

V. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie

VI.

dotyczy.
Zagrozenia bezpieczenstwa mogace wystapi¢ podczas
realizacji robot.
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VII.

N =

. Prace ze S$rodkami chemicznymi — przy impregnacji

1 malowaniu.

. Roboty zbrojarskie 1 betoniarskie — rgczne podawanie

zbrojenia, wyparcie deskowan przez beton.

. Porazenie pradem przy obstudze urzadzen i1 maszyn

budowlanych.
Niesprawne 1 nieatestowane elektronarzedzia 1 maszyny
budowlane.

. Stosowanie materiatbw budowlanych bez atestow

1 $wiadectw bezpieczenstwa.
Dopuszczenie do prac brygad bez przeszkolenia BHP.
Brak ubran 1 sprzgtu ochronnego.

. Niewtlasciwy montaz rusztowan 1 nieodebranie przez

stuzbe BHP.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow na
stanowiskach roboczych.

. Zapoznanie z przepisami ogélnymi BHP.
. Zapoznanie z przepisami BHP 1 technologia wykonania

robot:

a) Ziemne.

b) Betonowych, zelbetowych itp.
c) Zbrojarskich.

d) Ciesielskich.

e) Wykonczeniowych.

f) Posadzkowych.

g) Montazu rusztowan.

. Zapoznanie z obstluga elektronarzedzi, urzadzen 1 maszyn

budowlanych.

Zapoznanie z planem BIOZ opracowanym przez
kierownika budowy.

Zapoznanie z projektem organizacji robot.

. Przedsigwzigcia techniczne i organizacyjne

zapobiegajace niebezpieczenstwu.

. Techniczne.

a) Wygrodzenie 1  oznakowanie  terenu  robot,
zabezpieczajacych przed dostgpem 0sob trzecich.

b) Urzadzenie placu budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami:  wydzielenie = miejsc  skladowania
materialow, drog itp..

c) Stosowanie materialow budowlanych z odpowiednimi
atestami 1 $wiadectwami bezpieczenstwa.

d) Stosowanie sprawnych 1 atestowanych narzedzi,
elektronarzedzi, maszyn i urzadzen budowlanych.



2. Organizacyjne.

a) Opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ
1 zapoznanie brygad.

b) Przeszkolenie brygad w zakresie BHP 1 technologii
wykonywania robot.

c) Wyposazenie brygad w ubrania robocze i ochronne
oraz sprzgt ochronny.

d) Zapewnienie stalego nadzoru nad brygadami przez
stuzby techniczne wykonawcy.

e) Dopuszczenie do prac na wysokosciach jedynie osob
ze stosownymi §wiadectwami lekarskimi.

f) Prawidlowa organizacja robot.

g) Stosowanie si¢ do zalecen inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie BHP.

Gotdap m-c pazdziernik 2016r. Autor:



