Instrukcja montazu

Utworzenie:

Przeznaczenie:
Sportowe

Symbol:

Temat/Nazwa:
Kosz do koszykowki

Uwagi:

Do wkopania, wysieg 2000mm

Zasady ogolne

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokonat z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sagsiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie rownym i ptaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczac¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzié.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkéw technicznych. SDOSﬁb montazu

1.W przypadku, gdy urzadzenie ma by¢ czescig boiska do koszykowki, nalezy zastosowac sig do ponizszych zasad:

- odlegtos¢ srodka wykopu do linii koncowej boiska powinna wynosi¢ 800 mm,

- czotowa krawedz tablicy kosza powinna znajdowac sie w odlegtosci 1200mm od linii koncowej boiska,

- srodek obreczy kosza powinien znajdowac sie w odlegtosci 1575mm od linii koncowej boiska,

Prawidlowe utozenie wykopu fundamentowego i kosza wzgledem linii koricowej boiska pokazano na ponizszym rysunku.

2 Montaz kosza do koszykowki rozpoczynamy od zaplanowania miejsca wykopu fundamentowego. Dét fundamentowy powinien miec wymiary:
800 x 800 x 900 mm ( szer. x diug. x gteb. )
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Fundament betonowy
wylewany ze zbrojeniem

-

3.Po doktadnym zaplanowaniu i rozmierzeniu miejsca montazu kosza, wykonujemy wykop fundamentowy, a nastepnie umieszczamy w nim zbrojenie
fundamentowe.Wazne jest aby szpilki gwintowane zbrojenia fundamentowego byly utozone w pozycji rownolegtej do linii koncowej boiska, tak jak
pokazano na rysunku. Zbrojenie powinno by¢ utozone na takiej wysokosci - aby po zalaniu wykopu betonem klasy B15 do wysokosci 270mm ponizej
poziom terenu - gwintowane szpilki zbrojenia wystawaly ponad powierzchnie betonu.

4 Po zwigzaniu betonu (min. 7 dni) wkrecamy 4 nakretki M20 na szpilki zbrojenia,a nastepnie osadzamy na nim statyw rurowy kosza i przykrecamy
go 4 nakretkami M20 na podktadkach M20.

5.Nastepnie przy pomocy poziomicy ustawiamy pion statywu dokrecajgc odpowiednio gorne i dolne nakretki przy jego podstawie.

6.Tablice wraz z koszem montujemy do statywu przy uzyciu 4 sSrub zamkowych M10x40 z podktadkami i nakretkami.

7.Prety usztywniajace, zaopatrzone w koncowke do regulacji dugosci, montujemy skrecajgc gorne naroza tablicy ze statywem

Nalezy zwrdci¢ uwage na prostopadiosé tablicy do podioza, korygujac ewentualne odchytki za pomoca dokrecania/odkrecania odpowiednich pretow.
8.Konowa czynnoscig jest zasypanie gruntem z urobku pozostatosci wykopu. Teren wyrownujemy i sprzatamy po pracach montazowych.

Zalecenia i uwagqi

- Miejsce montazu urzadzenia nalezy uzgodnic z wiascicielem lub zarzadca terenu.
- Nalezy zwrocic szczegolng uwage aby urzadzenie nie narazato innych uzytkownikow np. nie blokowato drog stuzb ratowniczych.

UWAGA! Urzadzenie nalezy stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.




