Instrukcja montazu

Przeznaczenie: |Skala:
Komunalne

Temat/Nazwa:
Lawka betonowa, z oparciem
Uwagi:

Z oparciem, do wkopania.

1:20

Zasady ogodlne

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokonaé z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymiw PN EN 1176-7.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzgdzenia nalezy wykonac na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na migjsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowaé sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczag od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkow technicznych. SpOS()b montaiu

1 Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania uloZzenia go w terenie, zwracajac uwage na elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru metrowego, majgc na uwadze na ciggi komunikacyjne wokot urzadzenia.
2.Sposob montazu urzadzenia przedstawia ponizej.
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4 Przed przystapieniem do prac wyznaczamy $rodki wykopow pod prefabrykaty fundamentowe.Sa one odlegte od siebie odpowiednio
014701 970mm.

5.Po wykopaniu dwdch dotkéw o wymiarach 320x600mm ( szer. x diug.) na glebokosé 500mm, wypetniamy dna wykopdw podsypka piaskowg
o grubosci 100mm.

6.Podsypke wyrownujemy i uktadamy na niej urzadzenie wraz z przykreconymi listwami i oparciem.

7.Urzadzenie ustawiamy doktadnie w pionie przy pomocy poziomicy i zasypujemy otwory urobkiem z wykopow.

8.Kazdg 100mm warstwe zasypywanego wykopu wokoét ndg dokladnie zageszczamy.
8.Teren wokot tawki porzadkujemy, wyréwnujemy i grabimy.

Zalecenia i uwagi

- Miejsce montazu nalezy uzgodnié z wascicielem lub zarzadceg terenu.
- Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage aby umiejscowienie urzadzen nie narazalo innych uzytkownikow np. nie blokowato drog pozarowych,
dostawczych i drég dojazdu stuzb ratowniczych.

UWAGA'! Urzadzenie nalezy stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.




