B.04.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SSL

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

konstrukcji drewnianych.
12.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .
1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i

montaz konstrukcji drewnianych Wystepujacych w obiekcie.

14, Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i

okresleniami podanymi w SST G.00 ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST

i poleceniami inzyniera.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sig¢ drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB-Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00. stosuje sie drewno klasy C30. wedtug nastepujacych norm

panstwowych:

«8PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.

Obliczenia statyczne i projektowanie

A1, Oznaczenie
Wytrzyma
tosci
charakter
ystyczne
drewna
iglastego
W
MPa(meg
apaskale)
Podaje
ponizsza
tabela.

Lp

Klasa drewna

C30

Zginanie

Rozcigganie wzdtuz widkien

18

Sciskanie wzdtuz wiokien

23

Sciskanie w poprzek wtdkien

57

o

Scinanie

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Wady

C30

Seki w strefie marginalnej

1/4do1/2

Seki na catym przekroju

1/4dol1/3

Skret wiokien

do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: a)glebokie

Y

b) czotowe

17

Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczaine

Szeroko$¢ stojow

6mm

Oblina

Dopuszczalna na dtugos$ci dwéch krawedzi
zajmujaca do 1/4 szeroko$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna




ptaszczyzn 30 mm- dla grubosci do 38 mm

10 mm-dla grubos$ci do 75 mm

bokow 10 mm- dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm- dla szerokoSci > 250 mm

i chrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci
elementu.

Nierowno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ - niedopuszczalna.

2.1 3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%

dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem -18%

2.1.4  Tolerancje wymiarowe tarcicy
a)odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nic wigksze
w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% iloci,
w szeroko$ci: do 3mm lub do 1 mm,
w  grubosci do 1 mm lub do 1 mm
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze
* dlatat o grubosci do 50mm:
w grubosci do1mmido1mm dla 20% iloSci,
w szerokosci do 2mm i do 1 mm dla 20% iloSci
* dlalal o grubosci powyzej 50mm.
w szeroko$ci: do 2mm i do 1 mm dla 20% iloSci
w grubosci  do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci

¢) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny
by¢ wieksze niz. do 3mm i do 2mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubo$ci i szeroko$ci nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm i 2mm.

2.2 Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

222 Sruby

Nalezy stosowac.

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82101

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-86/M-82144 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215l11.;

2.2.4. Podktadki pod $ruby:

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82502 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-
85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

22.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD787 z 05 08.1989r.
-Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

-Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem,

-Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia



2.3.  Skiadowanie materiatdw i konstrukcii.

23.1 Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym Podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza
nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.3.2. laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4.  Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje inzyniera.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, odwietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inzyniera.

4.Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu
2.3.

5.Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow, ktdre zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgii.

5.2. WieZba dachowa.
a)Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,

b)Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Doktadno$é
wykonania wzornika powinna wynosi¢ Imm.

c) Dtugosci elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5mm.

d) Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek,

-do lcm w osiach rozstawu krokwi.

w dtugosci elementu do 20mm

w odlegtosci miedzy weztami do Smm,

w wysokosci do 10mm.

e) Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane warstwami
papy.

6.Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem Oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg;

Dla pozyciji : Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej" ilo$¢ m? wykonanej konstrukgji.

8.0dbior robot.

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajq zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad ujetych w
OST. 00 ,Wymagania ogdlne". Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno
by¢ poparte atestami potwierdzajacymi ich wiasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione
w SST.



10.Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-75/D-01001 - Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia. PN-79/D-01012- - Tarcica. Wady.
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami Wytrzymatosciowymi.
PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.
PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Decyzja nr 2 ITB-1TD/87 z 05.08.1989r. Srodki ochrony Drewna.



