B.10.00.00
Elementy wyposazenia

1. Meble drewniane do wyposazenia wiaty
Przedmiotem specyfikacji jest dostawa 1 montaz mebli ogrodowych stanowiacych
wyposazenie obiektu. Wyposazenie obiektu stanowi¢ bgda stoty 1 fawki ogrodowe
wykonane z drewna sosnowego impregnowanego. Wymaga sig, aby grubo$¢
elementow blatow 1 siedzisk nie byla mniejsza niz 40mm. Elementy drewniane winny
zosta¢ zabejcowane — kolorystyke ustali¢ indywidualnie z inwestorem w odniesieniu
do istniejacej zabudowy.
Wykaz wyposazenia:
e Stot ogrodowy o wymiarach L=200*S=80*H=76cm szt. 4
e lawka ogrodowa o wymiarach L=200*S=40*H=45cm (wys. oparcia 90cm) szt. 8

2. Kosz do koszykowki
- Konstrukcja kosza wykonana jest z rury o przekroju 114,3x4 mm, o wysokosci
3,05m do krawedzi obreczy kosza;
- Tablica o wymiarach 1200x900mm wykonana z blachy stalowej, mocowanej do
shupa za pomoca $rub;
- Kosz wykonany jest z obreczy z preta gladkiego 20mm, wyposazonego w an cuch
chromowy gr.5mm;
- Montaz urzadzenia w gruncie odbywa sie metoda mokra, poprzez wylanie
fundamentu;
- Tablica wsparta dwoma zastrzalami z prgta 16mm;
- W komplecie z urzadzeniem dostarczane jest ocynkowane zbrojenie fundamentowe
gotowe do zalania betonem;
- Cala konstrukcja urzadzenia jest ocynkowana metoda ogniowa
- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodno$¢ z normami PN-EN 913 1 PN-EN 1270

Tablica z blachy stalowej # 3mm
2000 | ‘ | 1200 |

=

- 900 _|

3050

Stup z ury 2114.3x4 mm

Urobek z wykopu

270

900
900

| 630

| 800 | _ Fundament betonowy } 800
wylewany ze zbrojeniem I——




3. Lawki parkowe
— Podpory tawek prefabrykowane z betonu B30;
— Siedzisko tawki wykonane z olejowanego drewna wysoce odpornego na czynniki
zewnetrzne,
— Element gotowy do wkopania;
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Grill

- Urzadzenie przeznaczone do zastosowania na wolnym powietrzu;

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30, malowanego farba do
podtozy betonowych.

- Palenisko wykonane jest z betonu odpornego na temperatury do 1350 C.

- Grill ze wzgledu na swoja wagg, jest stabilny 1 nie wymaga kotwienia w gruncie.

- Dla komfortu pracy i bezpieczenstwa, wysoko$¢ rusztu nad paleniskiem jest
regulowana.

- Obrzeze blatu wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajacej przed uderzeniami i
obiciem.

- Wokot paleniska znajduje sie blat wykorzystywany jako stét do przygotowania i

spozycia potraw.
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