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Zawartos¢ opracowania

. Strona tytulowa.
. Opis.
. Oswiadczenia projektantow.
. Kserokopie dokumentow.
. Plan sytuacyjny
. Inwentaryzacja budowlana:
a) Rzut parteru
b) Rzut dachu
¢) Przekroj A-A
d) Elewacja szt. 4
. Projekt budowlano-wykonawczy:
a) Rzut fundamentow
b) Rzut parteru
¢) Rzut dachu
d) Rzut wiezby dachowej
e) Przekroj A-A
f) Elewacja szt. 4
g) Wykaz stolarki.
h) Elementy ocieplenia.
i) Rysunki konstrukcyjne.
. Projekt sanitarny:
a) Rzut parteru-instalacja c.o.

1:500.

1:50.
1:50.
1:50.
1:100.

1:50.
1:50.
1:50.
1:50.
1:50.
1:50.

1:50.

b) Rzut parteru-instalacja kanalizacyjnal:50.
¢) Rzut parteru-instalacja wodociggowa 1:50.
9. Fotografie.



II.

I11.

OPIS

Dane ogdlne.

1.

n

Podstawa opracowania:

a) Mapa zasadnicza 1:500.

b) Inwentaryzacja budowlana.

c) Wytyczne inwestora.

d) Decyzja o warunkach zabudowy nr 120/2016 z dni 8 istopada
2016 roku.

. Obiekt: Wiejskie Centrum Kultury w Ko$midrach — kategoria

budynku IX.

. Adres: m. Kosmidry, Gmina Goldap, nr goed. dziatki 257/3 obreb

0015 Ko$midry.

. Inwestor: Gmina Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap.
. Stadium: projekt budowlano-wykonawczy zmiany sposobu

uzytkowania z rozbudowa.

. Branza: architektura, konstrukcja, sanitarna.
. Opracowal:

a) Inz. Wladystaw Zajkowski, zam. Gotdap ul. Paderewskiego 32 —
branza architektura.

b) Mgr inz. Leszek Zajkowski, zam. Gotdap ul. Paderewskiego 32a
— branza konstrukcja, asystent architekta.

c) Andrze; Mtynarczyk, zam. Olecko ul. Gotdapska 18b/27 —
branza sanitarna.

Charakterystyka budynku — budynek jest obiektem parterowym

bez podpiwniczenia.

Opis zagospodarowania terenu.

. Opis stanu istniejacego.

1.

2.

3.

Polozenie — dziatki potozona jest w miejscowosci Kos$midry,
Gmina Goldap, nr goed. dziatki 257/3 obrgb 0015 Ko$midry.
Obszar oddzialywania — dziatkka o nr geod. 257/3, obiekt
oddziatywuje tylko na dziatke o nr geod. 257/3.

Uzbrojenie terenu:

1. Dojazd do dziatki drogg o nawierzchni asfaltowe;.

2. Istniejace sieci:

Elektryczne — napowietrzna.

Wodociggowa.

Kanalizacyjna.

Telekomunikacyjna.

Opis stanu istniejacego:

1. Fundamenty — murowane z betonu.



2. Sciany parteru — murowane z cegly ceramicznej pelnej oraz
wapienno — piaskowe;.
Stropy — zelbetowe.
Dach — pokrycie z papy.
5. Stolarka:
o Okna — brak.
o Drzwi — drewniane.
6. Tynki:
o Wewngtrzne — cementowo — wapienne.
o Zewngtrzne — cementowo — wapienne.
7. Malatura — emulsyjna i olejna.

Rl

Iv. Ocena stanu technicznego wejscia.
1. Fundamenty — pgknie¢ 1 ubytkow nie stwierdzono
— stan zadawalajacy.
2. Sciany zewnetrzne — peknie¢é i ubytkdw nie stwierdzono

— stan zadawalajacy.
3. Dach — ugi¢¢ i peknie¢ nie stwierdzono — stan dostateczny.
4. Tynki wewnetrzne stan dostateczny.
5. Posadzki - duze zniszczenia - stan dostateczny.
6. Stolarka:
a) Drzwi — stan zty.
Stan obiektu — od zadawalajacego do ztego.

Lokal nie spetnia warunkow  Rozporzadzenie  Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie po wykonaniu zalecen. Nalezy
wykona¢ remont.

V. Dane liczbowe i opis zmian.
1. Dane liczbowe przed zmiang sposobu uzytkowania
i rozbudowa:

» Powierzchnia zabudowy 38,88 m’.
=  Kubatura brutto 157,24 m’.
= Kubatura netto 93,54 m’
= Powierzchnia uzytkowa 30,27 m’.
= Powierzchnia netto 30,27 m’.
= Powierzchnia catkowita 38,88 m’.
= Powierzchnia schodéw 3,10 m.
2. Dane liczbowe po zmianie sposobu uzytkowania i rozbudowie:

» Powierzchnia zabudowy 48,41 nr’.

w tym rozbudowa 5,45 m’.
=  Kubatura brutto 197,23 m’.

w tym rozbudowa 22,82 nr'.



VI.

w

= Kubatura netto 99,17 m’.

w

w tym rozbudowa 11,52 m’.
= Powierzchnia uzytkowa 32,93 m’.
W tym rozbudowa 3,50 m’.
= Powierzchnia netto 32,93 m’.
W tym rozbudowa 3,50 m’.
» Powierzchnia catkowita 48,41 m’.
W tym rozbudowa 5,45 n’.
= Schody zewngetrzne 3,83 nr’.
= Powierzchnia chodnikow 12,56 m’.

. Opis robot przy zmianie sposobu uzytkowania i rozbudowie.

Inwestycja polega na zmianie sposobu uzytkowania z hydroforni na
lokalne centrum rozrywki z dobudowg wiatrotapu.

. Mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania i rozbudowy.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowani i rozbudowa nie wptynie
ujemnie na $ciany oraz fundamenty budynku i elementy no$ne
stropdw, jednoczesnie na uzytkowanie budynku.

. Opis zmian.

Zmienia si¢ powierzchnie lokalu oraz elementy uzytkowania lokalu
oraz sposob jego uzytkowania.

. Dane prawne.

a) Wplyw obiektu na Srodowisko naturalne — projektowana
przebudowa 1 rozbudowa budynku nie wplywa ujemnie na
srodowisko naturalne, bowiem nie jest on zaliczany do kategorii
mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko.

b) Bilans terenu - wielko$¢ powierzchni zabudowy do wielkosci
dziatki nie przekracza 19,8% powierzchni dziatki.

¢) Oddzialywanie na sasiednie dzialki - projektowana
rozbudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania oddzialywuje tylko
na dzialk¢ o nr geod. 257/3.

Opis konstrukcyino — materialowy.

1. Fundamenty:

a) Istniejace — adaptuje sie.
b) Projektuje si¢ nowe - beton C12/15, stal klasy A-II.

2. Sciany:

a) Sciany istniejace — adaptuje sie.
b) Sciany zewnetrzne:

e Istniejace — adaptuje sig.

e Projektuje si¢ z bloczkow gazobetonowych gr. 24 cm
odmiany 600 na zaprawie klejowej termoizolacyjne;j.
ocieplone styropianem gr. 16 cm typu EPS80-036 na klej
1 dyble.



VIIL.

e Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych gr. 12 cm
odmiany 600 na zaprawie klejowe;.
e Nadproza, prefabrykowane L-19.

3. Stropodach - istniejace adaptuje si¢. Rozbiera si¢ stare warstwy
do plyty nosnej. Wylewa si¢ szlichte gr. 2 cm zbrojng siatka, 2x
papa na lepiku, zaprawa cementowa gr.1,0 cm, styropian EPS100-
038 DACH gr. 25 cm, beton C20/25 zbrojony siatkg, 2x papa
termozgrzewalna. Nad projektowang rozbudowag projektuje sie¢
stropodach drewniany na krokwiach 8x20 cm, co 90 cm, kryty 2x
papa termozgrzewalng na papie asfaltowej 1 deskowaniu gr. 22
mm (deski impregnowane), folia paroprzepuszczalna gr. 0,2 mm,
ocieplenie z wetny mineralnej gr. 20 cm o wspotczynniku 0,40,
folia gr.0,2 mm, ruszt aluminiowy, 2x ptyta gipsowo-kartonowa
ognioochronna gr. 25 mm.

4. Posadzka - rozbiera si¢ zniszczong posadzke betonowana
legarach 1 wykonuje si¢ zgodnie z opisem warstw na przekroju.

5. Tynki:

e Wewnetrzne - cementowo - wapienne kat. IIl. Adaptuje si¢
1 wykonuje si¢ ich remont..

6. Posadzki - wg opisu na przekrojach 1 wykazu
pomieszczen.

7. Stolarka — wg wykazu.
e okna-PCV.

e drzwi— PCV lub drewniane.
8. Wykonczenie wnetrz - malowanie emulsyjne, tazienka glazura,
przy elementach kuchennych pasek z glazury szerokosci 1,00 m.

Technologia budynku.
Budynek uzywany bedzie jako §wietlica wiejska oraz aneks kuchenny,
stuzacy tylko do podgrzewania przyniesionych  positkéw
1 przygotowania kanapek oraz cieptych napoi. Wywo6z odpadéw na
umowe z odpowiednimi firmami.
1. Wyposazenie w instalacje:
o Elektryczna — o$wietleniowa.
o Wodna — z sieci wodociggowe;.
» Woda zimna — doprowadzona do wszystkich umywalek,
zlewozmywakow.
= Woda ciepta — dostarczona ciggle do wszystkich
umywalek, zlewozmywakow itp. (z pojemnika — bojler).
o Kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekdw do sieci miejskie;.
o C.o. —elektryczne.




o Wentylacja — grawitacyjna 1 mechaniczna wywiewna
w pomieszczeniach WC 1 tazienek (kazde pomieszczenie
jest wentylowane z oddzielnego kanatu — kanatow).

A. Opis technologiczny.
1. Wykonywane czynno$ci w aneksie kuchennym:
o Podgrzewane przyniesionych potraw.
o Wykonywanie goragcych napoi (kawa, herbata itp.)
o Przygotowanie kanapek, salatek z gotowych produktow.
2. Dostawa 1 magazynowanie:
o Dostawa warzyw 1 owocOw — na biezaco do konsumpcji.
o Dostawa gotowych produktéw — beda przynoszone przez
uzytkownikow.
3. Kuchnia — wykonanie z potproduktéw 1 mrozonek oraz podgrzanie
dostarczonych gotowych produktow garmazeryjnych.
4. Zmywanie brudnych naczyn — naczynia jednorazowe.
5. Odpady spozywcze — wyrzuca¢ do zamykanego pojemnika na §mieci.
6. Wykonczenie pomieszczen.

Lp. Nazwa Pow. Typ Wykonczenie wnetrz

pomieszczenia | uzytk. | posadzki

1 2 3 4 5

1 | Wiatrotap 3,50 Terakota |Sciany: malowanie emul-
syjnie. Sufity: malowanie
emulsyjnie.

2 |Hol ze $wietlica| 20,87 Terakota |Sciany: malowanie emul-

1 aneksem ku- syjne farbag zmywalng. Su-

chennym fity: malowanie emulsyjne.
Ekrany z glazury przy
aneksie kuchennym.

3 |[WC dla osoéb| 4,19 Terakota |Sciany: glazura do 2,0 m
niepetnosprawn wysokosci. Pozostate: ma-
ych lowanie emulsyjne.

4 |Przedsionek 2,21 Terakota |Sciany: glazura do 2,0 m
WC wysoko$ci. Pozostate: ma-

lowanie emulsyjne.

5 |WC 2,16 Terakota |Sciany: glazura do 2,0 m
wysokos$ci. Pozostate: ma-
lowanie emulsyjne.

Razem: 32,93
7. Wymagana krotno$§¢ wymian w pomieszczeniach:

Lp. Nazwa pomieszczenia Krotnos¢ Ilo$¢ wymian
wymian w m’/h

1 2 3 4

1 | Wiatrotap - -




1 2 3 4

2 |Hol ze $wietlica 1 aneksem ku- 5+10 310622
chennym

3 |WC dla os6b niepelnosprawnych - 30

4 |Przedsionek WC - 30

5 |WC - 30

8. Wyposazenie pomieszczen.

chennym

Lp. Nazwa pomieszczenia Wyposazenie w sprzet
1 2 3
1 | Wiatrotap Wieszak na ubrania
2 |Hol ze $wietlica 1 aneksem ku-|Stolik, krzesta, meble kuchen-

ne, kosz na S$mieci, lodéwka,
kuchenka elektryczna, zlewo-
zmywak

WC dla oséb niepelnosprawnych

Sedes, umywalka, pisuar,
szczotka  do  czyszczenia
sedesu, pojemnik na mydto,
pojemnik na reczniki
papierowe, pojemnik na papier
toaletowy

Przedsionek WC

Umywalka,  pojemnik  na
mydto, pojemnik na reczniki
papierowe

WC

Sedes, szczotka do czyszczenia
sedesu, pojemnik na papier
toaletowy

9. Wyposazenie ruchome aneksu kuchni:
Garnuszki aluminiowe 1 emaliowane.
Koszycki metalowe r6znej wielkosci.

Kosze siatkowe duze.

Lejki roznej wielkoSci.

LyZki czerpakowe rdozne.

Miski aluminiowe 1 emaliowane.

Mtynki do pieprzu i innych przypraw.
Noze kucharskie, rzeznickie, do jarzyn.
Ostrzatki do nozy (stalki).

Odwazniki r6znej wielkosci (zestaw duzy i1 maty).

Patelnie kute, aluminiowe, specjalne.

Pojemniki ptaskie do przewozenia potfabrykatow.

Pudetka 1 skrzynie r6znej wielkosci.
Szlifierka do ostrzenia nozy (reczna).
Skrzynki (pudetka) do przypraw.
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B.

W

e Stolnice drewniane.

e Szufle do maki, kaszy i cukru.

e Tarki do jarzyn.

e Widelec kucharskie kute.

e Wiadra emaliowane i cynkowe.

e Widly do ziemniakow 1 jarzyn.

e Wyciskacz do cytryn.
Wytyczne.

. Instalacja sanitarna.

a) Woda ciepta o temperaturze 45°C.

b) We wszystkich punktach czerpalnych ciepta 1 zimna woda biezaca.

Instalacja elektryczna.

a) Wszystkie urzadzenia 1 maszyny powinny posiada¢ ochrone
przeciwporazeniowg 1 aprobate techniczna.

b) Oswietlenie pomieszczen zgodnie z PN-84/E-02033.

Wentylacja — grawitacyjna oraz mechaniczna wywiewna.

W obiekcie beda przebywac osoby niepetnosprawne. Budynek bedzie

wyposazony w schodotaz 1 guzik przyzywowy na bateri¢

przymocowany na stupie przy schodach.

Usuwanie odpadow:

a) Wywoz odpadow gastronomicznych na umowe z firma posiadajace;j
odpowiedni sprze¢t 1 uprawnienia.

b) Pozostate odpady na umowe z firmg wywozacg nieczystosci.

Instalacje sanitarne:

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie
obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych wewngtrznych
dla wydzielonego lokalu mieszkalnego.

2. INSTALACJA OGRZEWCZA.

a) Zalozenia ogdlne, bilans ciepta
Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody
budowlane w pomieszczeniach ogrzewanych wyliczono na
podstawie norm PN-B-02025 oraz PN-EN ISO 6946 i wynosi
ono Qc.o.+went. = 4,523 kW (straty ciepta przez przenikanie
+ straty ciepta na wentylacje — 0,3 wymian powietrza).
Do obliczen bilanséw cieplnych przyjeto:
Grzejniki 5,15 kW, w tym:
o Wiatrotap (tw=8°C) - 720W.
o Swietlica (tw=20°C) - 1500W i 2000W.
o WC z przedionkiem (tw=20°C) - 450W.
o WC dla oséb niepetnosprawnych (tw=20°C) - 450W
b) Instalacja ogrzewcza - ogrzewanie bgdzie zapewnione przez
grzejniki elektryczne




¢) Rurociaggi. Orurowanie glowne instalacji nalezy wykona¢ z rur
stalowych ze szwem wg PN-80/H-74219 o potaczeniach
spawanych. Srednic oraz tras¢ orurowania podano w czesci
rysunkowe] niniejszego opracowania. Na rurociggach
zabudowa¢ zawory odcinajace kulowe oraz filtry siatkowe. Do
mocowania przewodoéw stalowych nalezy stosowaé typowe
zawieszenia HILTI wraz z konstrukcjg wsporczg. Zastosowane
zawieszenia powinny zapewni¢ poprawng prace kompensacji
naturalnej oraz kompensatorow U-ksztattowych. Rurociagi
pomalowa¢ dwukrotnie zestawem malarskim.
3. Wentylacja:
W  Swietlicy projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng oraz
mechanicznej wyciggowej z WC. Z pomieszczen WC wycigg
powietrza nastgpowaé bedzie poprzez wentylator lazienkowy
SILEN PLUS. Nawiew poprzez nawiewniki higrosterowane
grawitacyjne montowane w ramie okna oraz poprzez wentylacje
wyporowg 1 infiltracje¢ do pomieszczen. Wyciag za pomocag
kanatéw  grawitacyjnych oraz  mechanicznych  /fazienki/
zakonczone turbowentem dnl60 na podstawie dachowej typu
BII/@160. Kanaly wentylacyjne prowadzone wewnatrz nalezy
zaizolowa¢ welng mineralng gr. 20 mm w plaszczu z folii
aluminiowej. Na kanalach wentylacyjnych nalezy zastosowac
otwory rewizyjne umozliwiajace ich okresowe czyszczenie. Przy
przejSciu kanalow wentylacyjnych przez przegrody wydzielone
pozarowo nalezy zastosowac klapy ppoz. W czg¢$ci wewnetrznej
nalezy utrzymywac¢ nadci$nienie.
4. INSTALACJA WODY
Nalezy podiaczy¢ do projektowanego rzyacza. Pomiar wody
przewidziano w studni wodomierzowej. Przewiduje si¢ zestaw
wodomierzowy w sktad, ktérego bedzie wchodzit wodomierz
wielostrumieniowy 340 + zawodr antyskazeniowy EA279 DN8O +
3 zawory odcinajgce kolnierzowy.
Instalacja wody zimnej, cieplej Zapotrzebowanie wody do celéw
socjalno-bytowych  oraz  technologicznych:  Obliczeniowy
przeptyw wody zimnej Instalacje 1 przylacze wodociggowe
zwymiarowano zgodnie z normg PN-92/B-01706. Umywalka 3 x
0,14 = 0,42 dm3/s Pluczka zbiornikowa 2 x 0,13 = 0,26 dm3/s
Zawor czerpalny 1 x 0,30 = 0,3 dm3/s
Obliczeniowy pobor wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze
1 technologiczne wynosi¢ bedzie: q = 3,52 m3/h. Dobrano
wodomierz sprze¢zony o §rednica nominalna dn40.
Nominalny strumien objetosci qn= 3,5 m3/h.
Maksymalny strumien objetosci gmax.= 3,5 m3/1h.
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Ciagi gléwne instalacje wody zimnej 1 wody cieptej z rur ¢20.
Przewody instalacji zasilajacej prowadzi¢ w posadzce lub
bruzdach $ciennych.

Woda ciepla przygotowywana bedzie w dwoch podgrzewaczach
wody zasilanym elektrycznie o pojemnosci 50 1. Przejscia
instalacji przez przegrody budowlane dzielace strefy pozarowe
1 wydzielone pozarowo pomieszczenia muszg posiada¢ odpornosé
ogniowg okreslong jak dla danej przegrody. Wodomierz nalezy
montowac jako opcj¢ zgodnie z zyczeniem Inwestora.
Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz
instalacji wody przed wtédrnym zanieczyszczeniem  nalezy
dostarczy¢ 1 wyposazy¢: - wszystkie punkty czerpalne ze ztgczka
do weza w izolatory przeptywow zwrotnych (HA), - zasilanie
budynku w zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwos$cig
nadzoru EA 279.

. KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku do
istniejace] kanalizacji (rura PCV ¢160). Podejscia kanalizacyjne
pod urzadzenia oraz piony nalezy wykona¢ z rur PVC taczonych
na uszczelki typu SDR 17. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢
zaworami odpowietrzajacymi dnl00. Ponadto nalezy przewidzie¢
zainstalowanie rewizji w pionie.

. UWAGI Cato$¢ robot budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt: 1
,Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem”, Zeszyt nr 1.
COBRTI INSTAL, W-wa 2001 r. 2 ,,Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania”, Zeszyt nr 2. COBRTI
INSTAL, W-wa 2001 r. 3 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Zeszyt nr 5. COBRTI
INSTAL, W-wa 2002 r. 4 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”, Zeszyt nr 6. COBRTI INSTAL
Wwa 2003 r. 5 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
instalacji wodociggowych”, Zeszyt nr 7. COBRTI INSTAL, W-wa
2003 r. 6 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji
kanalizacyjnych”, Zeszyt nr 12. COBRTI INSTAL, W-wa 2006 r.

Dane p.poz.

NhAELD =

Klasyfikacja obiektu — ZLIII.

Strefy pozarowe — ZLIII caty obiekt.

Rodzaj obiektu — niski N.

Klasa odpornos$ci pozarowej — D klasa.
Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych:

11



a) Glowna konstrukcja nosna — R30.
b) Stropy — REI30.
¢) Sciany zewnetrzne — EI30.
d) Scianki dzialowe i ostonowe — bez wymagan.
e) Pokrycie dachu — bez wymagan.
f) Konstrukcja no$na dachu — bez wymagan.
6. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane —
N.R.O. Elementy drewniane bedg uodpornione do w/w stopnia.
7. Warunki ewakuacji dotyczace ZLIII.
Dhugos$¢ przejs¢ w pomieszczeniach do 40 m. Dhlugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych przy dwoch kierunkach ewakuacji do 40 m.
Przej$cie prowadzi maksymalnie przez pomieszczenie.
[lo$¢ oso6b korzystajacych z ZLIIT — do 25 osob.
9. Oddzielenie p.poz.
a) W budynku ZLIV nie wystepuja zagrozenia wybuchem oraz nie
wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.
10.Instalacja odgromowa — wg PN-EN.
11.Glowny wylacznik pradu.
12.Droga pozarowa — stanowi droga publiczna plac przy budynku.
13.Swietlica jest przeznaczona do wypoczynku ludzi z miejscowosci
Ko$midry i jej kubatura brutto nie przekracza 1500 m’, wiec nie
dotyczy jej wymagania dotyczace klasy odpornosci podane wyze]
zgodnie z §212 rozporzadzenia, zgodnie z §215 rozporzadzenia
warunkow jakim powinny odpowiada¢ warunki 1 ich usytuowanie.

*®

Inne ustalenia:
a) Przed przystapieniem do wykonastwa robot nalezy:
e Uzyska¢ pozwolenie na budowe.
e Wyznaczy¢ kierownika budowy 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego.
e Zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robdt do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Olecku.
e Zalozy¢ dziennik budowy.
b) Watpliwosci rozstrzyga¢ przy udziale autora niniejszego
opracowania.
c) Przy robotach zachowa¢ przepisy BHP.
d) Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia.
e) Na wbudowane materiaty obowigzujg §wiadectwa bezpieczenstwa
1 atesty.
Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.

12



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy zmiany sposobu
uzytkowania z rozbudowag na dzialce o nr geod. 257/3 potozone;j
w miejscowosci Kosmidry, Gmina Gotdap — obrgb Kosmidry 0015 zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng.

Gotdap 2016-10
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Centrum Rozrywki Wiejskiej w KoSmidrach
— kategoria budynku IX.

Adres: m. Kosmidry, Gmina Goldap, nr goed. dzialki
257/3 obreb 0015 KoSmidry.

Inwestor: Gmina Goldap, Plac Zwyci¢stwa 14, 19-500
Goldap.

Opracowal: mgr inz. Leszek Zajkowski, zam. Goldap
ul. Paderewskiego 32a.

Goldap pazdziernik 2016 r.
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I. Podstawa opracowania.

1.
2.

Zlecenie inwestora.
Projekt budowlano-wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania
z rozbudowa.

I1. Przepisy prawa.

1.

I11.

XA RN =

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12 poz.
1126).

RMBIPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych 1i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

. RMPiPS z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie og6lnych przepisow

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

RMPiPS z dnia 8 luty 1994 roku w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektorych Polskich Norm 1 norm branzowych,

dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138).
Zakres robot i kolejnos¢ realizacji robot.

Wygrodzenie 1 oznakowanie terenu.

Wykonanie rob6t ziemnych.

Roboty rozbiorkowe.

Wykonanie $cian.

Montaz instalacji elektrycznych.

Montaz instalacji sanitarnych.

Wykonanie posadzek, tynkow.

Montaz stolarki.

Roboty wykonczeniowe: montaz osprzetu elektrycznego 1 sanitarnego,

roboty malarskie.

10.Roboty zewngtrzne: schody zewngtrzne, chodnikow.
11.Uporzadkowanie terenu budowy.
12.Zgloszenie obiektu do odbioru.

IV.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obre¢bie budowy —

brak.
V. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystgpuja.

VI.

Zagrozenia bezpieczenstwa mogace wystapi¢ podczas realizacji

robot.

NhAELD =

Prace na wysoko$ciach — upadek z wysokosci.

Prace ze $rodkami chemicznymi — przy impregnacji i malowaniu.
Porazenie pradem przy obstudze urzadzen 1 maszyn budowlanych.
Niesprawne 1 nieatestowane elektronarzedzia i maszyny budowlane.

Dopuszczenie do prac na wysokos$ciach oséb bez waznych swiadectw
lekarskich.

15
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VII.

Stosowanie materialdw budowlanych bez atestow 1 $wiadectw

bezpieczenstwa.

Dopuszczenie do prac brygad bez przeszkolenia BHP.

Brak ubran 1 sprzetu ochronnego.

Niewtasciwy montaz rusztowan i nieodebranie przez stuzbe BHP.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow na stanowiskach

roboczych.

l.
2.

3.

Zapoznanie z przepisami ogdlnymi BHP.

Zapoznanie z przepisami BHP i technologia wykonania robot:
a) Ziemne.

b) Rozbiorkowych.

¢) Murarskich.

d) Tynkarskich.

e) Wykonczeniowych.

f) Instalacji elektrycznych.

g) Instalacji sanitarnych.

h) Malarskich.

1) Montazowych stolarki.

j) Posadzkowych.

k) Montazu rusztowan.

1) Zewnetrznych: drogowych itp.

Zapoznanie z obslugg elektronarzedzi, urzadzenh 1 maszyn
budowlanych.

4. Zapoznanie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy.
5. Zapoznanie z projektem organizacji robot.

VIII.  Przedsi¢wzigcia techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwu.
1. Techniczne.

a) Wygrodzenie 1 oznakowanie terenu robot, zabezpieczajacych przed
dostgpem os6b trzecich.

b) Urzadzenie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
wydzielenie miejsc sktadowania materiatow, drog itp..

c) Stosowanie materialdbw budowlanych z odpowiednimi atestami
1 $wiadectwami bezpieczenstwa.

d) Stosowanie sprawnych i atestowanych narzedzi, elektronarzedzi,
maszyn 1 urzadzen budowlanych.

Organizacyjne.

a) Opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ 1 zapoznanie
brygad.

b) Przeszkolenie brygad w zakresie BHP 1 technologii wykonywania
robot..

c) Wyposazenie brygad w ubrania robocze i ochronne oraz sprzet
ochronny.
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a) Zapewnienie stalego nadzoru nad brygadami przez stuzby
techniczne wykonawcy.

d) Dopuszczenie do prac na wysokosciach jedynie oséb ze
stosownymi $wiadectwami lekarskimi.

e) Prawidlowa organizacja robot.

f) Stosowanie si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie BHP.

Gotdap pazdziernik 2016 rok Autor:
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